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    连接器 >  矩形连接器 >  矩形连接器附件 >  矩形连接器硬件

 连接器和端子端接到: 电线和电缆

 Sealable: 否

 Number of Positions: 26

 连接器系统: 线到线

 五金件类型: 消应力夹

产品特性

产品类型特性

应力消除 带有

产品类型 硬件

连接器系统 线到线

Sealable 否

连接器和端子端接到 电线和电缆

结构特性

Number of Positions 26

主体特性

材料 碳钢

电缆出口角度 180°, 90°

应力消除类型 长

机械附件

安装支架电镀材料 镍

安装支架材料 不锈钢

安装硬件 U 形螺栓、导线器、保护套管和螺母

螺丝/孔螺纹尺寸 4-40

五金件类型 消应力夹

连接器安装类型 电缆安装（自由悬挂）

尺寸

 

 201845-1  有效

AMP

 TE 内部编号 201845-1

Rectangular Connector Hardware, Strain Relief Clamp, Wire-to-

Wire, 26 Position, Wire & Cable, Power & Signal, Cable Mount 

(Free-Hanging)

在 TE 官网查看>

https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/Zn60.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-201845-1.html
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尺寸

高度 41.28 mm[1.625 in]

长度 69.44 mm[2.734 in]

宽度 19.05 mm[.75 in]

电缆开口直径 19.81 x 12.83 mm[.78 x .505 in]

使用环境

工作温度范围 -55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

操作/应用

适用于 15 位混合连接器, 26 位标准连接器

电路应用 电源和信号

包装特性

封装数量 1

封装方法 袋

其他

注释 硬件以未装配状态提供。

产品合规性
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU 符合

欧盟ELV指令2000/53/EC 符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工
业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清
单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月
（169）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量 尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力 不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的
产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大
浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进
行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬
和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁
免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物

品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院
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免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物

品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院
在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阀值
标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成
对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

TE 产品编号1-830638-9

LGH-1L DBL MOLDED END LEAD

TE 产品编号1623246-1

CRG0805 1% 51R

TE 产品编号1-332057-0

FERRULE COAXICON SUB-MIN

TE 产品编号174778-1

PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG 

PTPB

TE 产品编号1734366-1

Std USB Type A, VT, T/H

TE 产品编号2-111196-4

100 RCPT SYSTEM 50, LEAD FREE

TE 产品编号2-5530843-3

CONN SEC II 35 POS 100C/L

TE 产品编号200389-2

GUIDE PIN KIT

TE 产品编号ZPF000000000100858

DMC-MD 24 D

TE 产品编号1-5499923-0

A/L UNIV HDR 50P VERT LG LAT

客户还购买了

文档

产品图纸
26 PL. STRAIN REL. CLAMP

英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_201845-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_201845-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_201845-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-830638-9.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1623246-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-332057-0.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-174778-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1734366-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2-111196-4.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-2-5530843-3.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-200389-2.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-ZPF000000000100858.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1-5499923-0.html
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F201845%7FE%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_201845_E.pdf%7F201845-1
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F201845-1%7FE%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_201845-1_E.3d_igs.zip%7F201845-1
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F201845-1%7FE%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_201845-1_E.3d_stp.zip%7F201845-1
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F201845-1%7FE%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_201845-1_E.2d_dxf.zip%7F201845-1
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ENG_CVM_201845-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意 。使用条款

数据表/目录页
M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本

使用说明书
使用说明书（美国）

英文版本

STRAIN RELIEF CLAMP CATALOG NO. 201845 FOR 26 POSIITON SERIES ''M''

英文版本

机构认证
机构批件

英文版本

https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F201845-1%7FE%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_201845-1_E.2d_dxf.zip%7F201845-1
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F201845-1%7FE%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_201845-1_E.pdf%7F201845-1
https://www.te.com.cn/chn-zh/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F82003_M_SERIES_PIN_SOCKET%7F0608%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_82003_M_SERIES_PIN_SOCKET_0608.pdf%7F201845-1
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F408-7018%7FO%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_408-7018_O.pdf%7F201845-1
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F408-7018%7FO%7Ftif%7FEnglish%7FS_408-7018_O.tif%7F201845-1
https://www.te.com.cn/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Agency+Approval+Document%7FUL_E28476_19730307%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_AAD_UL_E28476_19730307_A.pdf%7F201845-1

