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  LTC6253-7 

2GHz、3.5 mA、7 倍 
增益稳定的轨到轨输入/输出 

双通道运算放大器 
特点 
■ 增益带宽积：2GHz 
■ –3dB 频率 (AV = 7)：160MHz 
■ 低静态电流：3.5mA (最大值) 
■ 高压摆率：500V/µs 
■ 输入共模范围包含正负供电轨 
■ 轨到轨输出摆幅 
■ 低宽带电压噪声：2.75nV/√Hz 
■ 快速输出恢复 
■ 电源电压范围：2.5V 至 5.25V 
■ 输入失调电压：350µV (最大值) 
■ 大输出电流：90mA 
■ CMRR：105dB 
■ 开环增益：60V/mV 
■ 工作温度范围：–40°C 至 125°C 
■ 带独立关断引脚的 MS10 封装 

应用 
■ 低压、高频信号处理 
■ 驱动模数转换器 
■ 轨到轨缓冲放大器 
■ 有源滤波器 
■ 电池供电设备 

说明 
LTC®6253-7 是一款双通道、高速、低功耗、轨到

轨输入/输出运算放大器。其电源电流仅 3.5mA，

具有 2GHz 的增益带宽积、500V/µs 的压摆率和 
2.75nV/√Hz 的低噪声 (折合到输入端)。高带宽、

高压摆率、低功耗和低宽带噪声的结合，使 
LTC6253-7 非常适合于较低电源电压的高速信号

调理系统。该器件能在闭环噪声增益为 7 或更高

时保持稳定。 

LTC6253-7 在 2.5V 至  5.25V 的电源电压下能

保持高效率，其额定电源电压为 2.7V 和 5V。 

对于需要省电的应用，LTC6253-7 提供了一个关

断引脚，该引脚可禁用放大器并将电流消耗降至 
42μA。 

LTC6253-7 可直接取代许多商用运算放大器，以

降低功耗或改善输入/输出范围和性能。 
、LT、LTC、LTM、Linear Technology 和  Linear 徽标是  Linear Technology 

Corporation 的注册商标。所有其他商标均属各自所有人所有。 

 

 

 

 

典型应用 
 

具有增益功能的 ADC 驱动器 

 

LTC6253-7 驱动  
LTC2314-14 1024 点 FFT 
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绝对最大额定值 
(注释 1) 

总电源电压 (V+ 至 V–) ...................................... 5.5V 
输入电流 (+IN、–IN、SHDN) (注释 2) ..... ±10mA 
输出电流 (注释 3) ........................................ ±100mA 
工作温度范围 (注释 4) ................ –40°C 至 125°C 
额定温度范围 (注释 5) ................ –40°C 至 125°C 
存储温度范围 .................................. –65°C 至 150°C 
结温 ....................................................................... 150°C 
引脚温度 (焊接，10 秒) .................................. 300°C 

引脚配置 

 

 

 

 

订购信息 
无铅表面处理 卷带和卷盘 器件标识* 封装说明 额定温度范围 

LTC6253IMS-7#PBF LTC6253IMS-7#TRPBF LTGWS 10 引脚塑料 MSOP –40°C 至 85°C 
LTC6253HMS-7#PBF LTC6253HMS-7#TRPBF LTGWS 10 引脚塑料 MSOP –40°C 至 125°C 

*温度等级通过运输容器上的标签识别。 

有关具有更宽额定工作温度范围的器件，请咨询 LTC 市场部门。 

有关无铅器件标识的更多信息，请访问：http://www.analog.com/cn/leadfree/ 

有关卷带和卷盘规格的更多信息，请访问：http://www.analog.com/tapeandreel/。某些封装以 500 单元卷盘形式通过指定销售渠道提供，

其带有 #TRMPBF 后缀。 

 

电气特性 (VS = 5V) ● 表示规格适用于整个工作温度范围，其他规格的适用温度为 TA = 25°C。除非另有说明，

VS = 5V、0V；V
SHDN

 = 2V；VCM = VOUT = 2.5V。 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VOS 输入失调电压 VCM = 半电源电压  –350 50 350 µV 
 ● –1000  1000 µV 
VCM = V+ – 0.5V，NPN 模式  –2.2 0.1 2.2 mV 

   ● –3.3  –3.3 mV 
ΔVOS 输入失调电压匹配 

(通道间) (注释 7) 
VCM = 半电源电压  –350 50 350 µV 
 ● –550  550 µV 
VCM = V+ – 0.5V，NPN 模式  –2.75 0.1 2.75 mV 

   ● –4  4 mV 
VOS TC 输入失调电压漂移  ●  –3.5  µV/°C 
IB 输入偏置电流 (注释 6) VCM = 半电源电压  –0.75 –0.1 0.75 µA 

 ● –1.15  1.15 µA 
VCM = V+ – 0.5V，NPN 模式  0.8 1.4 3.0 µA 

   ● 0.4  5.0 µA 
IOS 输入失调电流 VCM = 半电源电压  –0.5 –0.03 0.5 µA 

 ● –0.6  0.6 µA 
VCM = V+ – 0.5V，NPN 模式  –0.5 –0.03 0.5 µA 

   ● –0.6  0.6 µA 
en 输入电压噪声密度 f = 1MHz   2.75  nV/√Hz 
 输入 1/f 噪声电压 f = 0.1Hz 至 10Hz   2  µVP-P 
in 输入电流噪声密度 f = 1MHz   4  pA/√Hz 
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电气特性 (VS = 5V) ● 表示规格适用于整个工作温度范围，其他规格的适用温度为 TA = 25°C。除非另有说明，

VS = 5V、0V；V
SHDN

 = 2V；VCM = VOUT = 2.5V。 
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

CIN 输入电容 差分模式   2.5  pF 
  共模   0.8  pF 
RIN 输入电阻 差分模式   7.2  kΩ 
  共模   3  MΩ 
AVOL 大信号电压增益 RL = 1k 接半电源电压 (注释 9)  35 60  V/mV 

 ● 16   V/mV 
RL = 100Ω 接半电源电压 (注释 9)  5 13  V/mV 
 ● 2.4   V/mV 

CMRR 共模抑制比 VCM = 0V 至 3.5V  85 105  dB 
   ● 82   dB 
VCMR 输入共模范围  ● 0  VS V 
PSRR 电源抑制比 VS = 2.5V 至 5.25V，VCM = 1V  66.5 70  dB 
   ● 62   dB 
 电源电压范围 (注释 5)  ● 2.5  5.25 V 
VOL 输出摆幅低 (VOUT – V–) 空载   25 40 mV 

 ●   65 mV 
ISINK = 5mA   60 90 mV 
 ●   120 mV 
ISINK = 25mA   150 200 mV 

   ●   320 mV 
VOH 输出摆幅高 (V+ – VOUT) 空载   65 100 mV 

 ●   120 mV 
ISOURCE = 5mA   115 170 mV 
 ●   210 mV 
ISOURCE = 25mA   270 330 mV 

   ●   450 mV 
ISC 输出短路电流 拉电流   –90 –40 mA 

 ●   –32 mA 
灌电流  60 100  mA 

   ● 40   mA 
IS 电源电流 (每个放大器) VCM = 半电源电压   3.3 3.5 mA 

 ●   4.8 mA 
VCM = V+ – 0.5V   4.25 4.85 mA 

   ●   5.9 mA 
ISD 禁用电源电流 V

SHDN
 = 0.8V   42 55 µA 

   ●   75 µA 
I
SHDNL

 SHDN 引脚电流低 V
SHDN

 = 0.8V  –3 –1.6 0 µA 

   ● –4  0 µA 
I
SHDNH

 SHDN 引脚电流高 V
SHDN

 = 2V  –300 35 300 nA 

   ● –600  600 nA 
VL SHDN 引脚输入低电压  ●   0.8 V 
VH SHDN 引脚输入高电压  ● 2   V 
IOSD 关断模式下的输出漏电流 V

SHDN
 = 0.8V，输出短接到任一电源   100  nA 

tON 开启时间 V
SHDN

 = 0.8V 至 2V   3.5  µs 

tOFF 关闭时间 V
SHDN

 = 2V 至 0.8V   2  µs 
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电气特性 (VS = 5V) ● 表示规格适用于整个工作温度范围，其他规格的适用温度为 TA = 25°C。除非另有说明，

VS = 5V、0V；V
SHDN

 = 2V；VCM = VOUT = 2.5V。 
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

BW –3dB 闭环带宽 AV = 7，RL = 1k 接半电源电压   160  MHz 
GBW 增益带宽积 f = 10MHz，RL = 1k 接半电源电压  0.9 2  GHz 
   ● 0.67   GHz 
tS，0.1% 0.1% 建立时间 AV = 7，2V 输出阶跃 RL = 1k， 

VCC = 4.5V，VEE = 0.5V 
  32  ns 

SR 压摆率 AV = –6，4V 输出阶跃 (注释 10)  300 500  V/µs 
   ● 250   V/µs 
FPBW 全功率带宽 VOUT = 4VP-P (注释 12)   13  MHz 
HD2/HD3 谐波失真 

RL = 1k 接半电源电压，AV = +7，
RF = 499Ω 

fC = 100kHz，VO = 2VP-P 
fC = 1MHz，VO = 2VP-P 
fC = 5MHz，VO = 2VP-P 

  99/94 
73/71 
60/56 

 dBc 
dBc 
dBc 

 

 RL = 1kΩ 接半电源电压，

AV = +7，RF = 3kΩ 
fC = 100kHz，VO = 2VP-P 
fC = 1MHz，VO = 2VP-P 
fC = 5MHz，VO = 2VP-P 

  105/109 
82/87 
66/67 

 dBc 
dBc 
dBc 

 串扰 AV = 7，RL = 1k 接半电源电压， 
VOUT = 2VP-P，f = 2.5MHz 

  –79  dB 

 

(VS = 2.7V) ● 表示规格适用于整个工作温度范围，其他规格的适用温度为 TA = 25°C。除非另有说明，VS = 2.7V、0V；
V

SHDN
 = 2V；VCM = VOUT = 1.35V。 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VOS 输入失调电压 VCM = 半电源电压  0 700 1250 µV 
 ● –300  1500 µV 
VCM = V+ – 0.5V，NPN 模式  –1.6 0.9 3.2 mV 

   ● –2.0  3.4 mV 
ΔVOS 输入失调电压匹配 

(通道间) (注释 8) 
VCM = 半电源电压  –350 10 350 µV 
 ● –750  750 µV 
VCM = V+ – 0.5V，NPN 模式  –2.8 0.1 2.8 mV 

   ● –4  4 mV 
VOS TC 输入失调电压漂移  ●  2.75  µV/°C 
IB 输入偏置电流 (注释 7) VCM = 半电源电压  –1000 –275 600 nA 

 ● –1500  900 nA 
VCM = V+ – 0.5V，NPN 模式  0.6 1.175 2.5 µA 

   ● 0  4.0 µA 
IOS 输入失调电流 VCM = 半电源电压  –500 –150 500 nA 

 ● –600  600 nA 
VCM = V+ – 0.5V，NPN 模式  –500 –30 500 nA 

   ● –600  600 nA 
en 输入电压噪声密度 f = 1MHz   2.9  nV/√Hz 
 输入 1/f 噪声电压 f = 0.1Hz 至 10Hz   2  µVP-P 
in 输入电流噪声密度 f = 1MHz   3.6  pA/√Hz 
CIN 输入电容 差分模式   2.5  pF 
  共模   0.8  pF 
RIN 输入电阻 差分模式   7.2  kΩ 
  共模   3  MΩ 
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电气特性 (VS = 2.7V) ● 表示规格适用于整个工作温度范围，其他规格的适用温度为 TA = 25°C。除非另有说

明，VS = 2.7V、0V；V
SHDN

 = 2V；VCM = VOUT = 1.35V。 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

AVOL 大信号电压增益 RL = 1k 接半电源电压 (注释 11)  16.5 36  V/mV 
 ● 7   V/mV 
RL = 100Ω 接半电源电压 (注释 11)  2.3 6.9  V/mV 
 ● 1.8   V/mV 

CMRR 共模抑制比 VCM = 0V 至 1.2V  80 105  dB 
   ● 77   dB 
VCMR 输入共模范围  ● 0  VS V 
PSRR 电源抑制比 VS = 2.5V 至 5.25V，VCM = 1V  66.5 70  dB 
   ● 62   dB 
 电源电压范围 (注释 5)  ● 2.5  5.25 V 
VOL 输出摆幅低 (VOUT – V–) 空载   22 28 mV 

 ●   40 mV 
ISINK = 5mA   80 100 mV 
 ●   140 mV 
ISINK = 10mA   110 150 mV 

   ●   190 mV 
VOH 输出摆幅高 (V+ – VOUT) 空载   55 75 mV 

 ●   95 mV 
ISOURCE = 5mA   125 150 mV 
 ●   200 mV 
ISOURCE = 10mA   165 200 mV 

   ●   275 mV 
ISC 短路电流 拉电流   –35 –18 mA 

 ●   –14 mA 
灌电流  20 40  mA 

   ● 17   mA 
IS 电源电流 (每个放大器) VCM = 半电源电压   2.9 3.5 mA 

 ●   4.5 mA 
VCM = V+ – 0.5V   3.7 4.6 mA 

   ●   5.5 mA 
ISD 禁用电源电流 V

SHDN
 = 0.8V   24 35 µA 

   ●   50 µA 
I
SHDNL

 SHDN 引脚电流低 V
SHDN

 = 0.8V  –1 –0.5 0 µA 

   ● –1.5  0 µA 
I
SHDNH

 SHDN 引脚电流高 V
SHDN

 = 2V  –300 45 300 nA 

   ● –600  600 nA 
VL SHDN 引脚输入电压   ●   0.8 V 
VH SHDN 引脚输入电压  ● 2.0   V 
IOSD 关断模式下的输出漏电流幅度 V

SHDN
 = 0.8V，输出短接到任一电源   100  nA 

tON 开启时间 V
SHDN

 = 0.8V 至 2V   5  µs 

tOFF 关闭时间 V
SHDN

 = 2V 至 0.8V   2  µs 

BW –3dB 闭环带宽 AV = +7，RL = 1k 接半电源电压   130  MHz 
GBW 增益带宽积 f = 10MHz，RL = 1k 接半电源电压  0.8 1.3  GHz 
   ● 0.5   GHz 
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电气特性 (VS = 2.7V) ● 表示规格适用于整个工作温度范围，其他规格的适用温度为 TA = 25°C。除非另有说明，

VS = 2.7V、0V；V
SHDN

 = 2V；VCM = VOUT = 1.35V。 
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

tS，0.1% 0.1% 建立时间 AV = +7，2V 输出阶跃 RL = 1k， 
VCC = 2.35V，VEE = –0.35V 

  25  ns 

SR 压摆率 AV = –6，2V 输出阶跃 (注释 10)   300  V/µs 
FPBW 全功率带宽 VOUT = 2VP-P (注释 12)   11  MHz 
 串扰 AV = +7，RL = 1k 接半电源电压， 

VOUT = 2VP-P，f = 2.5MHz 
  –88  dB 

 
注释 1：应力超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性

损坏。在任何绝对最大额定值条件下长期工作会影响器件的可

靠性和使用寿命。 

注释 2：输入由背靠背二极管保护。如果任何输入或关断引脚

的电压超过任一电源电压 300mV，或者差分输入电压超过 1.4V，

输入电流应以小于 10mA 为限。此参数通过设计和/或表征保证

达到额定性能，未经生产测试。 

注释 3：当输出电流较高时，为使结温始终低于绝对最大额定

值，可能需要使用散热器。此参数通过设计和/或表征保证达到

额定性能，未经生产测试。 

注释 4：LTC6253-7I 在 –40°C 至 85°C 的温度范围内保证达

到额定性能。LTC6253-7H 在–40°C 至 125°C 的温度范围内保

证达到额定性能。 

注释 5：电源电压范围通过电源抑制比测试保证。 

注释 6：输入偏置电流是正负输入引脚的电流平均值。 

注释 7：匹配参数指 LTC6253-7 两个放大器之间的差异。 

注释 8：热阻随连接到封装的 PC 板金属量而变化。额定值是

针对短走线连接到引脚且金属面积最小的情况。 

注释 9：在测量期间，输出电压变化范围为 0.5V 至 4.5V。 

注释 10：观测中间 2/3 的输出波形。RL = 1k 接半电源电压。 

注释 11：在测量期间，输出电压变化范围为 0.5V 至 2.2V。 

注释 12：FPBW 由失真性能确定，增益配置为 +7，HD2、HD3 
<–40dBc 作为有效输出的标准。 

 
 

典型性能参数 

VOS 分布，VCM = VS/2  
(MS，PNP 级) 

VOS 分布，VCM = V+ – 0.5V  
(NPN 级) 

VOS 与温度的关系，VS = 5V、0V  
(PNP 级) 
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典型性能参数 

VOS 与温度的关系，VS = 5V、
0V (NPN 级) 

VOS 与温度的关系，VS = 2.7V、
0V (PNP 级) 

VOS 与温度的关系，VS = 2.7V、
0V (NPN 级) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

失调电压与输入共模电压的 
关系 

 
失调电压与输出电流的关系 

 
预备漂移与时间的关系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

输入偏置电流与共模电压的 
关系 

 
输入偏置电流与温度的关系 

 
0.1Hz 至 10Hz 电压噪声 
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典型性能参数  

输入噪声电压和噪声电流与 
频率的关系 

电源电流与电源电压的关系 
(每个放大器) 

电源电流与输入共模电压的 
关系 (每个放大器) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

电源电流 (每个放大器) 
与 SHDN 引脚电压的关系 

SHDN 引脚电流与 SHDN  
引脚电压的关系 

最小电源电压，VCM = VS/ 2  
(PNP 操作) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

最小电源电压，VCM = V+ – 0.5V 
(NPN 操作) 

输出饱和电压与负载电流的 
关系 (输出高电平) 

输出饱和电压与负载电流的关

系 (输出低电平) 
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典型性能参数  

输出短路电流与电源电压的 
关系 

 
开环增益 

 
开环增益 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 增益与频率的关系 (AV = 7)  开环增益和相位与频率的关系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 增益带宽和相位裕量与电源电压的 
关系 

 增益带宽和相位裕量与温度的 
关系 
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典型性能参数 

 输出阻抗与频率的关系 共模抑制比与频率的关系 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 电源抑制比与频率的关系  压摆率与温度的关系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 串联输出电阻与容性负载的 
关系 (AV = 7) 

 
失真与频率的关系，5V 电源 

 
  

http://www.analog.com.cn/


 LTC6253-7 

  62537f 

  欲了解更多信息，请访问 www.analog.com/cn 11 
 

典型性能参数 

 失真与频率的关系， 
2.7V 电源 

失真与频率的关系  
(适度负载，AV = 7) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

最大无失真输出信号与频率的 
关系 

0.1% 建立时间与输出阶跃的 
关系 

 
SHDN 引脚响应时间 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

大信号响应 小信号响应 输出过驱恢复 
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引脚功能

–IN：放大器的反相输入。输入范围从 V– 到 V+。 

+IN：放大器的同相输入。输入范围从 V– 到 V+。 

V+：正电源电压。总电源电压介于  2.5V 到 
5.25V 之间。 

V–：负电源电压。通常为 0V。这可以是负电压，

只要 2.5V ≤ (V+ – V–) ≤ 5.25V。 

SHDN：低电平有效关断。阈值典型值为 1.1V 
(以 V– 为基准)。此引脚浮空将会开启器件。 

OUT：放大器输出。轨到轨摆动，在 5V 总电

源下可提供 90mA 以上的拉/灌电流。 

 

 
 

应用信息 
电路说明

LTC6253-7 的输入和输出信号范围是从负电源

电压到正电源电压。图 1 显示了放大器的简化

示意图。输入级由两个差分放大器、一个 PNP 
级 Q1/Q2 和一个 NPN 级 Q3/Q4 组成，PNP 
级和 NPN 级在不同共模输入电压下有效。PNP 
级在负电源到低于正电源标称 1.2V 的范围内

有效。当输入电压接近正电源时，晶体管 Q5 将
尾电流 I1 引导至电流镜 Q6/Q7，激活 NPN 差
分对，PNP 对在剩余输入共模范围内变为无效。

另外，输入级的器件 Q17 至  Q19 用于消除 
PNP 输入对的偏置电流。当 Q1/Q2 有效时，

Q16 中的电流受到控制，与 Q1 和 Q2 中的电

流相同。因此，Q16 的基极电流标称等于输入

器件的基极电流。然后，器件 Q17 至 Q19 镜
像 Q16 的基极电流，以消除输入器件 Q1/Q2 
的基极电流。一对互补共射极推挽管 Q14/Q15 
使输出实现轨到轨摆动。

 

 
图 1. LTC6253-7 原理示意图 
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应用信息

输入失调电压 

失调电压会根据活动输入级的不同而变化。从负

供电轨到正电源轨以下约 1.2V，PNP 输入级处

于活动状态，然后在直到正供电轨的其余输入范

围内，NPN 输入级处于活动状态，而 PNP 级
无效。在室温下且总电源电压为 5V 时，PNP 输
入级的失调电压幅度被调整为 350µV 以下，典

型值小于 150µV。在室温下且总电源电压为 5V 
时，NPN 输入级的失调电压小于 2.2mV。 

输入偏置电流 

LTC6253-7 使用偏置电流消除电路来补偿 PNP 
输入对的基极电流。这导致典型 IB 约为 100nA。

当输入共模电压小于 200mV 时，偏置消除电路

将不再有效，输入 偏置电流的幅度可能达到 
4μA 以上的值。对于负电源以上 0.2V 至正电

源以下 1.2V 的共模电压，低输入偏置电流使得

放大器可以用于具有高源电阻的应用 (其中压

降引起的误差必须最小化)。 

输出 

LTC6253-7 具有出色的输出驱动能力。在 5V 
的总电源下，放大器通常可以提供 90mA 的输

出驱动电流。最大输出电流与总电源电压成函数

关系。随着放大器的电源电压降低，输出电流能

力也会降低。当输出处于持续短路状态时，务必

将 IC 的结温保持在 150°C 以下 (请参阅“功

耗”部分)。放大器的输出端通过反向偏置二极

管连接到各电源。如果输出被驱动到超过任一电

源，则极高的电流将流过这些二极管，这可能会

损坏器件。将输出驱动到超过任一电源 1V 时，

就可能导致流过任一二极管的电流达到数百

毫安。 

输入保护 

LTC6253-7 的输入级受到 2 对背靠背二极管的

保护，不受 1.4V 或更大的差分输入电压的影响，

防止输入晶体管的发射极-基极击穿。此外，输

入和关断引脚有反偏二极管连接到电源。这些二

极管中的电流必须限制在 10mA 以下。这些放

大器不应用作比较器或其他开环应用中。 

ESD 

LTC6253-7 的所有输入和输出上都有反偏 ESD 
保护二极管，如图 1 所示。 

正电源和负电源之间还有一个箝位器，用以在 
ESD 冲击期间进一步保护器件。须避免将器件

热插入电源插座，因为这会触发箝位，导致较大

电流在电源引脚之间流动。 

容性负载 

LTC6253-7 已针对速度进行了优化，如果没有

阻性元件隔开，不应将其用于直接驱动大电容。

输出端的较大电容会在开环频率响应中产生一

个额外极点，使相位裕度变小。驱动容性负载时，

应在放大器输出和容性负载之间串联一个 10Ω 
至 100Ω 的电阻，以避免振铃或振荡。反馈应

直接从放大器输出获取。较高电压增益配置往往

具有比较低增益配置更好的容性驱动能力，因为

闭环带宽更低，故而相位裕量更高。标题为“串

联输出电阻与容性负载的关系”的曲线图展示了

使用不同串联电阻驱动容性负载时放大器的瞬

态响应。 
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应用信息

反馈元件 

当使用反馈电阻设置增益时，务必确保反相输入

端的反馈电阻和寄生电容形成的极点不会降低

放大器的稳定性。例如，如果放大器设置为 +11 
的增益配置，增益电阻为 1k，反馈电阻为 10k，
则放大器反相输入端的 7pF 寄生电容 (器件 + 
PC 板) 将导致该器件振荡，原因是在 25MHz 
处形成了一个极点。如图 2 所示，在反馈电阻

上增加一个 0.7pF 电容可消除任何振铃或振荡。

一般而言，如果阻性反馈网络产生的极点的频率

位于放大器的闭环带宽以内，则可以在反馈电阻

上并联一个电容，以引入一个频率接近极点频率

的零点，从而提高稳定性。 

 
图 2. 0.7pF 反馈抵消寄生极点 

关断 

LTC6253-7 的 SHDN 引脚可关断放大器，使其

典型电源电流降至 42μA。要关断放大器，需

使 SHDN 引脚电压在负电源的 0.8V 以内。浮

空时，SHDN 引脚内部上拉至正电源，放大器

保持开启状态。 

功耗 

LTC6253-7 采用小型 10 引脚 MS 封装，典型

热阻 (θJA) 为 160°C/W。必须确保芯片的结温不

超过 150°C。结温 TJ 根据环境温度 TA、功耗 
PD 和热阻 θJA 计算： 

 
IC 的功耗是电源电压、输出电压和负载电阻的

函数。对于给定电源电压，当输出连接到地或电

源，电源电流为最大值，并且输出电压等于任一

电源电压的一半 (对于给定负载电阻) 时，出现

最差情况的功耗 PD(MAX)。PD(MAX) 大致由下式给

出 (因 IS 会随输出负载电流而变化)： 

 
示例：LTC6253-7 采用  ±2.5V 电源供电并将 
100Ω 负载驱动至地时，最差情况功耗大致为： 

 
如果两个放大器同时驱动负载，则总功耗为 
79.2mW。 

在绝对最大环境工作温度时，这些条件下的结

温为： 

 
它低于 LTC6253-7 的绝对最大结温 (150°C)。 
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典型应用

具有增益功能的 ADC 驱动器 

图 3 显示了 LTC6253-7 用作 7 倍增益级驱动 
LTC2314-14 14 位模数转换器。增益为 7V/V，

对于 20.5kHz 信号，在 –1dBFS 的输入信号、

72dB SNR 和  2Msps 的采样频率下，可获得 
89dB 的出色 SFDR。图 4 所示为 ADC 输出的 
FFT。 

 
图 3. 具有增益功能的 ADC 驱动器 

 
图 4. 动态性能，LTC6253-7 驱动 LTC2314-14 

高速低压仪表放大器 

图  5 显示了一个增益为  41V/V、带宽为 
47MHz、采用 3.3V 总电源供电的高速三运放仪

表 放 大 器 。 运 算 放 大 器  U1 和  U2 是 
LTC6253-7 的两个通道。运算放大器 U3 可以

是 LTC6252 或 LTC6253 的一个通道。30Ω 增
益设置电阻的公共端使用一个 RC 缓冲器，以

消除从一个放大器的输出到另一个放大器的负

输入的电路板布局感应耦合的影响。图 6 显示

了该仪表放大器在 1k 负载下测得的频率响应。

图 7 显示了实测 CMRR 与频率的关系。图 8 
显示了 1.6VP-P 输出阶跃的瞬态响应，输入施加

到仪表放大器的正输入，负输入接地。 

 

图 5. 高速低压仪表放大器 

 
图 6. 仪表放大器频率响应 
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典型应用

 
图 7. 仪表放大器 CMRR 

 

 
图 8. 仪表放大器瞬态响应 

使用 7 倍增益稳定运算放大器实现低闭环增益 

许多应用可能需要  LTC6253-7 之类无补偿运

算放大器的较高压摆率和带宽，但闭环增益要求

较低。只要噪声增益 (任何折合到运算放大器输

入端的噪声的增益) 为  7 或更高，任何使用 
LTC6253-7 的电路都能保持稳定。图 9 显示了

如何实现这种电路。总信号增益为 1 + RF/RG，

但噪声增益为 1 + RF/(RG||RC)。图 10 所示为这

种  电路的实测频率响应。低频增益为  9.5dB 
(~3V/V)， 使用 RF = 499Ω 和 RG = 249Ω 可以

实现。选择电阻 RC 为 124Ω，导致噪声增益约

为 7V/V。电路的实测带宽为 147MHz，十分优

异。图 11 显示了频率为 13MHz 时的 4VP-P 
输出。 

 
图 9. 具有较高噪声增益的低增益级 

 
图 10. 频率响应，使用 LTC6253-7 的低增益级 

注意，RG = ∞ 且 RC = 82.5Ω 时，可以获得 +1 
的闭环增益，噪声增益为 7V/V，这种电路可以

利用 LTC6253-7 实现。 

 
图 11. 瞬态响应，正弦输入 
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封装说明 
有关最新封装图纸，请访问：http://www.analog.com/cn/product/LTC6253-7#packaging。 

MS 封装 
10 引脚塑料 MSOP 
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典型应用
101V/V 100MHz 增益模块 

 
 

频率响应 

 
 

 

相关器件 
产品型号 说明 备注  

运算放大器 

LTC6252/LTC6253/LTC6254 单/双/四通道高速轨到轨输入输出运算放大器 720MHz，3.5mA，2.75nV/√Hz，280V/µs，0.35mV， 
单位增益稳定 

LTC6268-10/LTC6269-10 单/双通道高速 FET 输入运算放大器 4GHz，4nV/√Hz，±3fA 输入偏置电流 
LT1818/LT1819 单/双通道宽带宽、高压摆率、低噪声、 

低失真运算放大器 
400MHz，9mA，6nV/√Hz，2500V/µs，1.5mV –85dBc  
(5MHz 时) 

LT1806/LT1807 单/双通道低噪声轨到轨输入输出运算放大器 325MHz，13mA，3.5nV/√Hz，140V/µs，550µV， 
85mA 输出驱动 

LTC6246/LTC6247/LTC6248 单/双/四通道高速轨到轨输入输出运算放大器 180MHz，1mA，4.2nV/√Hz，90V/µs，0.5mV 
LT6230/LT6231/LT6232 单/双/四通道低噪声轨到轨输出运算放大器 215MHz，3.5mA，1.1nV/√Hz，70V/µs，350µV 
LT6200/LT6201 单/双通道超低噪声轨到轨输入输出运算放大器 165MHz，20mA，0.95nV/√Hz，44V/µs，1mV 
LT6202/LT6203/LT6204 单/双/四通道超低噪声轨到轨运算放大器 100MHz，3mA，1.9nV/√Hz，25V/µs，0.5mV 
LT1468 16 位精密高速运算放大器 90MHz，3.9mA，5nV/√Hz，22V/µs，175µV， 

–96.5dB THD (10VP-P 时)，100kHz 
LT1801/LT1802 双/四通道低功耗高速轨到轨输入输出运算放大器 80MHz，2mA，8.5nV/√Hz，25V/µs，350µV 
LT1028 超低噪声精密高速运算放大器 75MHz，9.5mA，0.85nV/√Hz，11V/µs，40µV 
LTC6350 低噪声、单端至差分转换器/ADC 驱动器 33MHz (–3dB)，4.8mA，1.9nV/√Hz，240ns 建立至  

0.01% 8VP-P 
ADC 
LTC2393-16 1Msps 16 位 SAR ADC 94dB SNR 
LTC2366 3Msps 12 位 ADC 串行 I/O 72dB SNR，7.8mW，无数据延迟，TSOT-23 封装 
LTC2365 1Msps 12 位 ADC 串行 I/O 73dB SNR，7.8mW，无数据延迟，TSOT-23 封装  
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